
Gebäude Bj. 1547

Adresse
Hauptnutzung 190 m² wenn vorhanden
Sonderzone 40 m² hier Foto einfügen
Sonderzone 53 m²

Nettogrundfläche 283 m²

Heizenergie Verbrauchskennwert 2004 - 2006 (ohne Warmwasser) Kosten/Jahr

Energieträger nur Wohnung

 Diese Liegenschaft 128  kWh/m²a 1.500 €/a
0 72 96 106 128 148 201 kWh/m²a

effizient A B C D E F G ineffizient 5,3          €/m²a

Vergleichswert EnEV 157 kWh/m²a

Strom Kosten/Jahr
nur ehemallige Milchküche mit Elektroheizung

 Diese Liegenschaft 86 kWh/m²a 681 €/a
0 6 9 14 20 32 65 kWh/m²a

effizient A B C D E F G ineffizient 2,4          €/m²a

Vergleichswert EnEV 37 kWh/m²a

Wasser Kosten/Jahr

 Diese Liegenschaft 238 l/m²a 312 €/a
0 98 209 1609 1774 2169 3041 l/m²a

effizient A B C D E F G ineffizient 1,1          €/m²a

Mittelwert 1543 l/m²a

Summe 2.494 €/a

Erläuterungen     

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung KRZ Kosten Einsparung
5          500 € 100 €/a

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb Einsparung
100 €/a

aufgestellt:

06.11.2008 Energieberatung Bensheim

entwickelt durch Hochbauamt Frankfurt Energiemanagement Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an: 
www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement energieberatung@bensheim.de 06251-14-280

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV) , (Einsparungen mit mittlerem Strompreis von 20 ct/kWh)

insgesamt liegen die Energiekennwerte unter ENEV bzw unter Mittelwert

Gronauer Straße 96

Verbrauchskennwert 2004 - 2006

Verbrauchskennwert 2004 - 2006

zum Teil Innendämmung , Fachwerk, Denkmalschutz

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten. 
Öleinzelofen im OG Wohnung, EG (ehemalige Milchküche) und Sparkasse wird elektrisch beheizt

Wohnhäuser
Ausstellungsgebäude, Museen
Verwaltungsgebäude

Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen
Konsequente Absenkung der Elektroheizung bei Nichtnutzung

Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht
Lüftung nur kurz und stoßweise

Heizöl

Altes Rathaus Zell

Energieberater Robert Persch 06.11.2008

Elektroheizung in der ehemaligen Milchküche über Thermostat und Zeit schalten
langfristig Zentralheizung einbauen 


