
Gebäude Bj. 1965

Adresse

Hauptnutzung 641 m² wenn vorhanden

hier Foto einfügen

Nettogrundfläche 641 m²

Heizenergie Verbrauchskennwert 2004 - 2006 (einschließlich Warmwasser) Kosten/Jahr

Energieträger

 Diese Liegenschaft 335 kWh/m²a 8.264 €/a
0 143 209 241 312 581 619 kWh/m²a

effizient A B C D E F G ineffizient 12,9        €/m²a

Vergleichswert EnEV 180 kWh/m²a

Strom Kosten/Jahr

 Diese Liegenschaft 62 kWh/m²a 6.509 €/a
0 24 31 34 62 79 126 kWh/m²a

effizient A B C D E F G ineffizient 10,2        €/m²a

Vergleichswert EnEV 45 kWh/m²a

Wasser Kosten/Jahr

 Diese Liegenschaft 2136 l/m²a 5.887 €/a
0 859 1133 1403 1741 1946 16050 l/m²a

effizient A B C D E F G ineffizient 9,2          €/m²a

Mittelwert 3703 l/m²a

Summe 20.660 €/a

Erläuterungen     

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung KRZ Kosten Einsparung

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb Einsparung
700 €/a

400 €/a

700 €/a

aufgestellt:

17.03.2009 Energieberatung Bensheim

entwickelt durch Hochbauamt Frankfurt Energiemanagement Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an: 

www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement energieberatung@bensheim.de 06251-14-280

Weiherhausstadion

Energieberater Robert Persch 17.03.2009

Im Rahmen eines Gesamtsanierungskonzepts sind hohe Einsparungen zu erwarten. 

mögliche Einsparpotentiale sind: Aussenwanddämmung, Dachsanierung, Fenster

sowie Erneuerung der Heizung mit Solaranlage.(Gas oder Pellet)

Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen

kontinuierlierliche Absenkung der Heizung bei Nichtnutzung

Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht

Lüftung nur kurz und stoßweise

Erdgas

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV) , (Einsparungen mit mittlerem Energiepreis von 10,8 ct/kWh)

insgesamt liegen die Energiekennwerte hoch

Dammstraße 121

Verbrauchskennwert 2004 - 2006

Verbrauchskennwert 2004 - 2006

Dach teilweise gedämmt, weitere Dachsanierungen geplant

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten. 

Gas Niedertemperaturkessel Bj 1988

Sportplatzanlagen (Außenanlagen)


